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Information Produit

Empera® 123

Polystyrene Cristal

Propriétés générales
Empera 123 est un grade cristal possédant une balance fluidité / résistance a la chaleur optimisée.

Propriétés physiques (valeurs données a titre indicatif)

Propriété Valeur  Unité Norme Méthode
Indice de fluidité volumique 10 cm/10min 1SO1133:1997 200 °C/5 kg
Température Vicat 88 °C ISO 306: 1994 B50/huile
Charpy entaillé (23°C) 10 kd/m? ISO 179: 2000 1eU
Contrainte a la rupture 50 MPa ISO 527-2: 1893 50 mm/min
Déformation nominale & la rupture 2 % ISO 527-2: 1993 50 mm/min
Module élastique (traction) 3200 MPa ISO 527-2: 1993 1 mm/min
Contrainte flexion 80 MPa 1ISO 178: 1993 2 mm/min
Dureté H (indentation bille) 150 N/mm°  1SO 2039-1:1993 358 N/30s
Masse volumique 1040  kg/m’ ISO 1183: 1987

Absorption d'eau (aprés 24h) <0,1 % ISO 62: 1999

Temp. de déformation sous charge HDT/A 78 °C ISO 75-2: 1993 1.8 MPa
Conductivité thermique 0,16 W/m-K DIN 52 612

Coefficient moyen de dilatation linéaire 0,8-10" K' DIN 53 752 (23 - 80)°C
Retrait de mise en oeuvre 0,4-0,6 % ISO 294-4: 1997 -
Classification feu pour une épaisseur de T
iy P 94HB  Classe UL 94 i
Transformation

Empera 123 peut étre mis en forme par les procédés de transformation usuels du polystyréene. De
par ses propriétés de fluidité et de résistance a la chaleur, il est utilisé en injection et en extrusion
mélangé a un grade choc. |l peut également étre utilisé en coextrusion pour améliorer la brillance.

Exemples d’applications
Gobelets, containers, bouchons, stylos, étagéres de présentation, boites de Pétn, cuvettes, pipettes,

rangements pour disques et cassettes.

Disponibilité

Empera 123 est disponible en deux versions, avec ou sans lubrifiant externe facilitant le transport
pneumatique. Le suffixe L caractérise la version avec lubrification externe, par exemple
Empera 123 L.

Empera 123 est livré sous forme de granulés cylindriques, en sacs de 25 kg ou en vrac.
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BP Chemicals

Grades Empera
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15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Protection de I'’environnement
Installations classées Loi n°76-663 du 19.7.76 modifiée, décret n°77-1133 du 21.9.77. Voir brochure n®
1001 du J.O. Non concerné.
Rejets Déchets: loi n°75-633 du 15.7.75 modifiée, décret n°77-974 du 19.8.77. Contrdle

des circuits d'élimination des déchets. Etc. Concemé.
Rejets interdits: loi n°64-1245 du 16.12.64 modifiée. Interdit dans les égouts et en
milieu naturel. Concemné.

Autres informations CENTRE ANTI-POISONS DE PARIS, Hopital F. Widal, tl. 01 40 37 04 04.

16. AUTRES INFORMATIONS

Révision des données de la 14.02.2000

F.D.S,

Divers Fourniture de la FDS : Les renseignements de ce document doivent étre mis a la
disposition de toute personne susceptible de manipuler les produits : Grades
Empera.

La marque commerciale suivante de la BP Amoco plc, est déposée dans un grand
nombre de pays et est utilisée avec son accord : Empera

Clause de responsabilité Cette fiche de données de sécurité est fondée sur des données considérées
comme aussi exactes aujourd’hui qu'au moment ot elle a ét€ établie. Malgré nos
efforts, il se peut qu'elle ne soit pas a jour ni applicable a toutes les conditions
d'utilisation possibles.
Nous ne sommes pas responsables des dommages matériels ni des atteintes a la
santé résultant d'un emploi anormal, de la non-observation des regles d'usage
appropriées ou des dangers inhérents a la nature du produit.
bp et la marque Helios sont des margues déposées de BP Amoco p.l.c.

® BP Amoco Chemicals Limited. 1993 - 2001.
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Empera et 'environnement

BP Chemicals agit toujours avec le sens des responsabilités vis-a-vis de ses employés et de I'environnement
dans lequel nous vivons. Les produits Empera peuvent étre recyclés, incinérés ou mis a la décharge sans
inconvenient pour I'environnement. En ce qui concerne le recyclage, il n'est pas recommandé de recycler le
polystyréne pour des applications alimentaires. Cependant, des déchets propres peuvent étre recyclés pour de
nombreuses applications moins exigeantes. D'autre part, lors d'une incinération contrdlée et efficace, si
possible couplée a une installation de récupération de chaleur d'énergie, le haut pouvoir calorifique du
polystyréne contribuera a la bonne combustion des déchets ménagers.

Au départ de notre usine, les grades Empera sont conformes aux limites concernant les métaux lourds (plomb,
cadmium, mercure et chrome) comme spécifié dans la Directive Européenne 94/62/EC du 20/12/94 (Packaging
and packaging waste) ou dans I'arété américain USA-CONEG Regulation (moins de 100 ppm des métaux ci-
dessus listés). Un certificat de conformité sera fourni sur simple demande.

Dans les décharges, le polystyréne ne se dégrade pas, n’émet pas de gaz dangereux de décomposition, et ne
cause pas de poliution de la nappe phréatique. Si des pigments ou d'autres additifs ont &té ajoutés au
polystyréne lors de la transformation, les propos ci-dessus peuvent ne pas étre totalement valables. BP
Chemicals est a votre disposition pour des conseils plus spécifiques.

Hygiéne et sécurité
Des fiches techniques de sécurité sont disponibles sur demande. Il est recommandé de consulter ces fiches de
sécurité avant utilisation et manipulation du polystyréne Empera.

Utilisation en contact avec les aliments et les jouets

Tous les grades Empera, au départ de nos usines, sont conformes aux exigences des pays européens et des
Etats-Unis.

Un certificat de conformité aux exigences légales en vigueur dans les pays spécifiques, sera fourni sur
demande. Pour les grades amenés a étre en contact alimentaire direct ou indirect, ou utilisés dans la fabrication
des jouets, il estimpératif d'obtenir au préalable une confirmation écrite de BP Chemicals.

Aucune responsabilité ne sera acceptée pour tout dommage, perte ou accident provenant de la non-obtention
d’'une telle autorisation ou de l'inobservation des conseils donnés.

Publié par BP Chemicals Limited
©BPp.lec.
Helios et Empera sont des marques de BP p.l.c.

Exclusion de responsabilite

L’information contenue dans celte publication est correcte au meilleur de la connaissance de BP p.l.c.

Toute information ou conseil obtenus de BP d’une maniére autre qu’au travers de cette publication, qu’elle soit relative a des produits de BP ou a d'autres
produits, sont également donnés de bonne foi. Toutefois, il reste toujours de la responsabilité du client de s assurer que les produits de BP conviennent
bien a I'utilisation spécifique prévue.

Dans la mesure on des produits qui ne sont ni fabriqués ni fournis par BP sont utilisés conjointement avec ou a la place de produits de BP, le client doit
s’assurer qu'il a bien regu du fabriquant ou du fournisseur toutes les données techniques ainsi que toute autre information relatives aux dits produits.

En ce qui concerne ces autres produits non fabriqués par BP, BP n’accepte pas de responsabilité quelle qu’elle soit (sauf indication contraire foumie par la
loi) provenant de I'utilisation de 1’information fournie, de I'utilisation on de la transformation des produits BP présentement décrits, en combinaison avec
ces autres produits non fabriqués par BP et I'utilisation de ces autres produits non fabriqués par BP, en licu et place des produits de BP présentement
décrits.

En particulier, le client accepte de ne pas tenir BP pour responsable des conséquences de n’importe quelle(s) revendication(s) de contrefagon de brevet
provenant de 1"utilisation par le client de tout produit fourni par BP, 4 I"exception de revendications qui concernent des allégations de contrefagon de
brevet concernant le produit en lui-méme. Ainsi, il reste de la responsabilité du client de s assurer que I"utilisation qu’il fait des produits fournis par BP ne
contrefait nas les droits de hrevet de tiers
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IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Code FDS

Nom commercial
Fabricant/Fournisseur
Adresse

Numéro de téléphone
Numéro de télécopieur
Numéro de téléphone
d’urgence

PS002
Grades Empera
BP Chemicals S.N.C.

European Customer Service Centre
Chertsey Road, Sunbury-on-Thames
Middlesex, TW16 7LL

England

+44-(0)1932-767300
+44-(0)1932-767801
+33-4-4242-7091 (BPC Lavéra)

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom officiel du produit
Famille chimique
Numéro CAS

Information sur la composition

Polystyréne

Polystyréne

Polystyréne cristal : 9003-53-6
Polystyréne choc : 9003-55-8

CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE SAPPLIQUE AUX PRODUITS LISTES AU
CHAPITRE 16

IDENTIFICATION DES DANGERS

Principaux dangers

Effets sur la santé - yeux
Effets sur la santé - peau
Effets sur la santé - ingestion
Effets sur la santé - inhalation

Non classé - comme produit dangereux.
Briilures par contact avec le produit fondu.

Les poussiéres peuvent causer une irritation légére et temporaire
Le contact avec le produit chaud peut provoquer des brilures.
Non applicable.

L'exposition a la poussiére peut avoir les effets suivants :- irritation du nez, de la
gorge et des voies respiratoires.

PREMIERS SECOURS

Premiers secours - contact
avec les yeux

Premiers secours - contact
avec la peau

Premiers secours - ingestion
Premiers secours - inhalation

Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 10
minutes, en maintenant I'ceil ouvert. Consulter un médecin en cas de douleur ou
de rougeur persistante.

Laver la peau & 'eau et au savon. Laver ou nettoyer a sec les vétements
contaminés avant de les reutiliser.

En cas de br(ilure par contact avec le produit chaud, déverser immeédiatement sur
la peau de grandes quantités d'eau froide. Ne pas tenter d'6ter le polymére
adhérant 2 la peau ou de retirer le vétement collé a la peau par du produit fondu.
Les brllures thermiques nécessitent une intervention médicale immeédiate.

Rincer la bouche avec de 'eau. Consulter un meédecin.

Toute personne affectée par les fumées provenant du produit chaud doit étre
soustraite a l'exposition et placée dans un endroit aéré.

Garder la personne au chaud et au repos. En cas de difficultés respiratoires,
administrer de l'oxygéne, mais seulement sous surveillance médicale stricte. Sila
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PREMIERS SECOURS

respiration s'arréte ou montre des signes de défaillance, pratiguer la respiration
artificielle.
Consulter immédiatement un médecin.

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction Utiliser de l'eau pulvérisée, des mousses, des poudres ou du dioxyde de
carbone.
Equipement de protection Porter un appareil respiratoire autonome.

pour les intervenants

MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelies Les granulés répandus rendent le sol glissant.
Eviter de provoquer un nuage de poussiére. En cas de fortes concentrations de

poussiéres, porter des lunettes de protection, des gants et un masque de
protection du visage.

Epandage accidentel Balayer et mettre dans des récipients appropriés en vue de la récupération ou de
I'élimination. Eviter la formation de poussiéeres.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation En cas de poussiéres, utiliser une ventilation locale par aspiration.
Lors des manipulations de produit en vrac, il faudra prendre en compte les
dangers d'explosion de poussiéres. Le transport pneumatique des granulés peut
engendrer des décharges d'électricité statique. En présence d'air, les décharges
d'électricité statique peuvent provoquer une explosion. L'équipement de
manutention mécanique doit &tre mis a la terre et muni d'une ventilation
antidéflagrante, et d'évents anti - explosion.

Stockage La zone de stockage doit étre : séche, protégée du rayonnement solaire direct,
Les granulés épandus accidentellement doivent étre balayés immeédiatement pour
éviter les risques de glissade.

Les dangers principaux sont liés au glissement des piles de palettes et aux
opérations des élévateurs a fourche, qui peuvent provoquer des accidents de
personnes.

CONTROLE DE LEXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Valeurs limites d’exposition Contrdler le niveau de poussiéres ; les concentrations moyennes a ne pas
dépasser sont :
- poussiéres totales : 10 mg/m3
- poussiéres alvéolaires : 5 mg/m3
Limites a ne pas dépasser pour les produits de décomposition (voir paragraphe
10):
Monoxyde de carbone: VME 50 ppm
Dioxyde de carbone: VLE 5000 ppm
Acroléine: VLE 0,1 ppm
Formaldéhyde: (Cancérigéne A2) VME 0.5 ppm VLE 1 ppm

Mesures d’ordre technique N'utiliser le produit que dans des zones bien ventilées : renouveler l'air au moins
6 fois par heure.
Protection respiratoire Au-dessus de 260°C, tout travail ou manipulation du produit peut faire naftre des
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8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
poussiéres, des vapeurs et des fumées.

Protection des mains S'il existe un risque de contact avec le produit chaud ou fondu, porter des gants
résistant a la chaleur. un équipement de protection des bras et un masque de
protection du visage.

Protection des yeux En cas de fortes concentrations de poussiéres, porter des lunettes de protection,
des gants et un masque de protection du visage.

Protection corporelle Porter un vétement de travail standard et des chaussures de sécurité.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique Solide.

Couleur Grades cristal : transparent
Grades choc : opaque

Odeur inodore.

pH Non applicable.

Point/courbe d’ébullition (°C) Non applicable.

Point d’éclair (PMCC) (°C) Non applicable.

Solubilité dans I'eau (kg/m3) Insoluble.

Tension de vapeur (kPa) Non applicable.

Masse volumique (kg/m3) approximativement 1030 Kg/m3 a 1040 Kg/im3 a 20°C

Auto-inflammabilité (°C) approximativement 490°C

Viscosité (cSt) Non applicable.

Point d’écoulement (°C) Non applicable.

Point de ramollissement 80°C & 100°C (1SO 360)

10. STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité Stable, bien que le chauffage au-dela de 260°C, au contact de I'air, puisse
genérer du monoxyde et du dioxyde de carbone, des traces d'hydrocarbures,
des aldéhydes tels que l'acroléine et le formaldéhyde, et des acides organiques.

Conditions 3 éviter Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

Matiéres a éviter Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

Produits de décomposition La combustion génére :

dangereux du monoxyde de carbone.
du dioxyde de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aigué Aucune toxicité aigué n'a été signaiée.
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Mobilité Le produit est insoluble dans l'eau.

Persistance/dégradabilité
Bio-accumulation
Ecotoxicité

Le produit n'est pas biodégradable.
Non applicable.
Produit non toxique.
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13. ELIMINATION

Elimination du produit Peut &tre recyclé, incinéré ou mis en décharge.

Elimination des conteneurs Oter tout emballage en vue de la récupération ou de Iélimination.
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD - route/TMD - fer voir ci-aprés ADR/RID.

ONU - Classe Non classé.

ADR/RID - Classe Non classé.

IMDG - Classe Non classé.

IATA - Classe Non classé.
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage: symbole

Phrases R

Liste EINECS
Classification CE annexe |
Reéglementations francaises
Protection des travailleurs
Maladies professionnelles
Maladies a caractére
professionnel
Surveillance médicale
spéciale

Travaux interdits

Hygiéne et sécurité

Prévention des incendies

Protection de la population

Substances et préparations
dangereuses ou vénéneuses

Non classé.
Polymére produit @ partir de monomeres et d'additifs listés.
Non classe.

Code de la Sécurité Sociale: articles L.461-1 a L.461-7, Non concerné.
Code de la Sécurité Sociale : articles L 461-6 et D 461-1, Non concerneé.

Code du Travail: article R.241-50, arrété du 11.07.77. Non concerné.

Code du Travail: articles R.234-9 et 10 (femmes). Non concemé.

articles R.234-16, 20 et 21 (jeunes travailleurs). Non concerné.

articles R.231-35 et 38 (formation). Non concemé.

arrété du 8.10.90 (contrat & durée déterminée ou travail temporaire). Non
concemneé.

Code du Travail: articles L.231-6 et 7, R.231-51 a 53, arrété du 21.2.90 modifié
(substances et préparations dangereuses). Non concemé.

Code du Travail: articles R.232-5 a 5-14 (ventilation). Non concerne.

Code du Travail: articles R.231-54 (prévention du risque chimique). Non
conceme.

circulaire du 19.7.82 modifiée (valeurs admises pour les concentrations dans
Iatmosphére des lieux de travail). Non concerné.

Code du Travail: R.231-56, circulaire n°7 du 14.05.85, modifiée (prévention des
cancers d'origine professionnelle). Non concerne.

Code du Travail : articles R.233-30, décret n°88-1056 du 14.11.88, arréte du
19.12.88. (dangers d'incendie et risques d'explosion). Voir brochure n®1228 du
J.0. (matériel utilisable dans les atmosphéres explosives). Non conceme.

Substances et préparations dangereuses (voir étiquetage § 15). Non concerné.
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